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BADEWANNENMODELLE
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Lieferumfang:
» Badewanne inkl. Schiirze und Seiten (je nach Variante)
*  FlRe

e Schlitziberlauf SLOT



VARIANTEN

Variante

ohne Schiirze,
ohne Seiten

OHNE

NISCHE

Schiirze nur vorne

Schiirze vorne
+ 1 Seite

ECKE

Schiirze vorne
+ 2 Seiten

WAND

Schirze abnehmbar - (nur bei Variante NISCHE)

OPTIONEN  Ab-, Uberlauf und Einlaufsystem, beschichtet in Farbe RAL 9016

Montageleisten

Bitte bestellen Sie mit folgenden Angaben:

* Variante

+ Badewannenmodell

* Angabe der Randflachen, Mindestrand 65 mm

* Léange

* Breite

*  Bohrung fur Wannenrandarmatur bzw. Zeichnung vom Armaturenhersteller



MATERIAL + UBERSICHT

MATERIAL

Alle Flex-Badewannen werden aus domovari GFK matt in Farbe
RAL 9016 gefertigt.

domovari GFK matt ist ein glasfaserverstarkter Kunststoff, der aus
Glasfaserplatten und Kunstharzen in Handarbeit zusammengeflgt
wird.

Er zeichnet sich durch eine auliergewohnlich hohe Festigkeit und
Stabilitdt aber auch durch ein geringes Gewicht aus und hat sich seit
vielen Jahren im Sanitarbereich bewahrt. domovari GFK hat eine
geringe Warmeleitfahigkeit und ist dadurch besonders energieeffi-
zient .

Produkte aus domovari GFK werden komplett von Hand und auf
MalR gefertigt. Bei der abschlieRenden Oberflachen- und Qualitats-
kontrolle werden selbst kleinste Unebenheiten erkannt und beseitigt.

domovari GFK ist pflegeleicht und unkompliziert in der taglichen
Reinigung. Das Material ist auch bauseits noch anpassbar und re-
parierbar.

FLEXBADEWANNEN -AUF EINEN BLICK

» Einfache Montage, dadurch minimale Montagezeit

+ Kein Einfliesen mehr

» Selbsttragend, keine bauseitige Unterkonstruktion,
kein Wannentrager notig

* Fugenlose Wannenoptik ohne Silikon am Wannenrand

» Variable Randflachen

* Bohrung fur die Armatur kann bauseits erfolgen

» Bauseits anpassbar und reparierbar

* Besonders pflegeleicht

» Energieeffizient durch geringe Warmeleitfahigkeit

www.domovari.de



